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IEL-Stellungnahme Nr. 5127-24-L1 
Bebauungsplan Nr. 298 „Osterstraße, 3. Änderung in der Stadt Aurich 
Schalltechnische Beratung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 298 „Osterstraße“ soll eine öffentliche 
Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „Parkhaus“ zur Zweckbestimmung „ebenerdiger 
Parkplatz“ geändert werden. Darüber hinaus soll eine weitere öffentliche Verkehrsfläche mit 
der Zweckbestimmung „ebenerdiger Parkplatz“ in eine private Stellplatzfläche geändert 
werden. 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung muss auch der Belang des Schallimmissionsschutzes gemäß 
DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ (Ausgabe Juli 2023) berücksichtigt werden. Dies ist 
erforderlich, damit zukünftige Konflikte zwischen den unterschiedlichen Nutzungen in Bezug 
auf den Schallimmissionsschutz ausgeschlossen werden können. 
 
Aufgabe der vorliegenden Ausarbeitung ist es, für die „Änderungsflächen“ mit einer 
standardisierten Schallemissionsbetrachtung den prinzipiellen Nachweis zu führen, dass die 
Nutzung dieser Flächen aus Sicht des Schallimmissionsschutzes grundsätzlich möglich ist. 
 
Der Änderungsbereich befindet sich westlich der „Große Mühlenwallstraße“ und nördlich der 
Straße „Georgswall“. Nördlich an den Änderungsbereich grenzt eine Fläche an, für die gemäß 
Bebauungsplan Nr. 298 eine Nutzung als „Kerngebiet (MK)“ festgesetzt ist. Südlich an den 
Änderungsbereich (zwischen den beiden privaten Stellplatzbereichen und dem Georgswall) 
grenzt eine Fläche an, für die eine Nutzung als „Besonderes Wohngebiet (WB)“ festgesetzt 
ist. Dies bleibt unverändert. 
 
Die Erschließung der öffentlichen Parkplatzfläche erfolgt direkt über zwei Zu- und Abfahrten 
vom Georgswall aus. Die beiden privaten Stellplatzflächen sind über eine Zuwegung  
(„KFZ-Erschließung“) ebenfalls vom Georgswall aus zu erreichen. 

 
Stadt Aurich 
Fachdienst Planung 
Bgm.-Hippen-Platz 1 
 
26603 Aurich 
 

mailto:mail@iel-gmbh.de
http://www.iel-gmbh.de
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Der Änderungsbereich kann der anliegenden Übersichtskarte 1 (von der Stadt Aurich zur 
Verfügung gestellt) entnommen werden.  
 
Die schalltechnische Beurteilung erfolgt gemäß DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ 
(Ausgabe Juli 2023). Die durch die Nutzung der PKW-Parkplätze bewirkte Schallemission 
wird, unabhängig von öffentlichen bzw. privaten Stellplätzen, dem Verkehrslärm zugeordnet. 
 
Gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 (Ausgabe Juli 2023) gelten im Rahmen der Bauleitplanung 
folgende Orientierungswerte für den Verkehrslärm: 
 
„Kerngebiete (MK)“: 
Tag (06.00 bis 22.00 Uhr):  63 dB(A) 
Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr):  53 dB(A) 
 
und 
 
„Besondere Wohngebiete (WB)“: 
Tag (06.00 bis 22.00 Uhr):  60 dB(A) 
Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr): 45 dB(A). 
 
Die Ermittlung der Schallemission der PKW-Parkplätze erfolgt gemäß der allgemein 
anerkannten „Parkplatzlärmstudie“ [„Parkplatzlärmstudie - Untersuchung von 
Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen“, Bayerisches 
Landesamt für Umweltschutz (6. Auflage 2007)]. Diese unterscheidet zwischen zwei 
Berechnungsarten. Dem „Normalfall“ gemäß Parkplatzlärmstudie Nr. 8.2.1 
(zusammengefasstes Verfahren) und dem „Sonderfall“ gemäß Parkplatzlärmstudie Nr. 8.2.2 
(sog. getrenntes Verfahren). Beim „Normalfall“ wird ein erhöhter Parkplatzsuchverkehr auf die 
Schallemission aufgeschlagen. Beim „Sonderfall“ sind die Fahrwege vorhersehbar (kein 
erhöhter Parkplatzsuchverkehr).  
 
Vorliegend wird der Parkplatzlärm gemäß dem „Normalfall“ berücksichtigt. 
 
Gemäß der „Parkplatzlärmstudie“ ergibt sich demnach die gesamte Schallemission wie folgt: 
 
LwA = Lwo + KPA + KI + 10*lg (B*N) 
 
Lwo = 63 dB(A) Ausgangsschallleistungspegel 
KPA = Zuschlag für die Parkplatzart 
KI = Zuschlag für die Impulshaltigkeit 
B = Bezugsgröße; hier: Anzahl der berücksichtigten Stellplätze je Teilbereich 
N = Bewegungshäufigkeit, getrennt für Tag und Nacht. 
 
Insgesamt werden drei verschiedene Parkplatzbereiche berücksichtigt: 
 
Parkplatz P1: öffentliche Parkplatzfläche mit 46 Stellplätzen 
Parkplatz P2: private Stellplatzfläche mit 10 Stellplätzen 
Parkplatz P3: private Stellplatzfläche mit 20 Stellplätzen 
 
Ein mögliches Stellplatzkonzept für P1 und P2 kann der anliegenden Übersichtskarte 2 (von 
der Stadt Aurich zur Verfügung gestellt) entnommen werden. 
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Zur Ermittlung der notwendigen Zuschläge auf Grund der Parkplatzart werden die drei 
Bereiche der Kategorie „P + R - Parkplätze“ bzw. „Mitarbeiterparkplätze“ zugeordnet: 
 
Es wird vorausgesetzt, dass die Beschaffenheit aller Parkplatzoberflächen (Fahrstraßen) 
bezüglich der Schallemission mit der von „Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm“ vergleichbar 
ist. Weiterhin werden gemäß der Parkplatzlärmstudie die drei Parkplatzbereiche als 
Flächenschallquelle gemäß DIN ISO 9613, Teil 2 („Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung 
im Freien“, Allgemeines Berechnungsverfahren, Ausgabe Oktober 1999) in die 
Schallimmissionsprognose eingesetzt. 
 
Für die öffentlichen Stellplätze (P1) wird gemäß Parkplatzlärmstudie für „gebührenpflichtige 
Parkplätze in der Innenstadt“ für die Tageszeit eine Bewegungshäufigkeit von  
1,0 Bewegungen je Stellplatz und Stunde und für die Nachtzeit von 0,03 Bewegungen je 
Stellplatz und Stunde berücksichtigt. 
 
Für die privaten Stellplätze (P2 und P3) wird gemäß Parkplatzlärmstudie für „oberirdische 
Parkplätze von Wohnanlagen“ für die Tageszeit eine Bewegungshäufigkeit von  
0,4 Bewegungen je Stellplatz und Stunde und für die Nachtzeit von 0,05 Bewegungen je 
Stellplatz und Stunde berücksichtigt. 
 
Für die „KFZ-Erschließung“ der beiden privaten Stellplätze wird für die Ermittlung der 
Geräuschimmissionen ein vereinfachter Emissionsansatz gewählt. Dabei werden nicht mehr 
einzelne Fahrzeuge, sondern der gesamte Abschnitt der Fahrstrecke als Schallquelle 
betrachtet. Der auf die Beurteilungszeit bezogene Schallleistungspegel L wAr eines 
Streckenabschnittes errechnet sich nach: 
  
LwAr = L‘wA,1h + 10 lg n + 10 lg l/1m - 10 lg (Tr/1h) 
L‘wA,1h zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für 1 Fahrzeug pro Stunde und 1 m 
n  Anzahl der Fahrzeuge in der Beurteilungszeit T r 
l  Länge eines Streckenabschnittes 
Tr  Beurteilungszeit in h 
 
In der vorliegenden Ausarbeitung wird mit L’wA,1h = 50,5 dB(A) / m für die PKW gerechnet. 
Dabei wird eine Fahrgeschwindigkeit von v £ 20 km/h zu Grunde gelegt. Die Anzahl der 
Fahrzeuge ergibt sich aus der Parkplatznutzung der beiden Bereiche. 
 
Dieser Lösungsansatz ist dem „Technischen Bericht zur Untersuchung der LKW- und 
Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und 
Speditionen“ von der Hessischen Landesanstalt für Umwelt, Heft 192, entnommen. Der 
„Leitfaden zur Prognose von Geräuschen bei Be- und Entladung von LKW“, Merkblätter  
Nr. 25 (LUA NRW) verweist ebenfalls auf diesen Lösungsansatz. 
 
Die berücksichtigten Werte können dem Datensatz im Anhang entnommen werden. 
 
Auf der Basis der vorab genannten Daten wird eine Schallausbreitungsrechnung 
durchgeführt. Die Berechnungen erfolgen mit dem Programmsystem IMMIÓ (Version 2024 
[551] vom 04.04.2024). Diese Software ermöglicht die Anwendung der erforderlichen 
Berechnungsmethoden und stellt frei wählbare Randparameter zur Verfügung. Das 
Programm liefert prüffähige Protokolle und Ergebnislisten mit Zwischenergebnissen. 
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Als Berechnungsergebnis enthält der Anhang dieser Ausarbeitung flächenhafte Darstellungen 
der Schallimmissionssituation (Schallimmissionsraster). Dabei wird zwischen „Tag“ und 
„Nacht“ unterschieden. 
 
Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die zulässigen Orientierungswerte im benachbarten 
„Kerngebiet (MK)“ während der Tageszeit mit > 8 dB und während der Nachtzeit mit > 10 dB 
und im benachbarten „Besonderen Wohngebiet (WB)“ während der Tageszeit mit > 6 dB und 
während der Nachtzeit mit > 2 dB durch die Parkplatznutzung zum Teil deutlich unterschritten 
werden. Eine Gesamtverkehrslärmbetrachtung (mit der Große Mühlenwallstraße) ist deshalb 
nicht erforderlich. Damit ist auch sichergestellt, dass die vorgesehene Nutzungsänderung 
grundsätzlich aus Sicht des Schallimmissionsschutzes realisierbar ist. 
 
Diese Stellungnahme umfasst insgesamt vier Textseiten und sechs Seiten des Anhangs. Sie 
darf nur in ihrer Gesamtheit verwendet werden. 
 
IEL GmbH 
 
 
 
 
i. V. Volker Gemmel (Dipl.-Ing.(FH)) 
(Technischer Leiter Schallschutz) 
 
Anhang: 
-Übersichtskarte 1: Darstellung Änderungsbereich (1 Seite) 
-Übersichtskarte 2: Darstellung Stellplatzkonzept (1 Seite) 
-Datensatz (2 Seiten) 
-Schallimmissionsraster Tag (1 Seite) 
-Schallimmissionsraster Nacht (1 Seite) 



L

10 128 14

1

9 117

2018

3 5

22

4
6A64A

29

25
27

23

31

33A
33

10

21

3
4

36

25
33

27
29

31

23

27 29

34

31 35
33

39

38

28 30

26

37
41

36
32

24

42
40

25

44

22

17 211915 23

6B

13

16

 Rathaus

 Rathaus

Georgswall

Osterstraße

privater Stellplatz

MK
III
0,5
g

GFL-Fläche

privater Stellplatz

öffentlicher StellplatzGFL - Fläche

B
ra

n
d

g
a

s
s

e
F

 +
 R

K
F

Z
-E

rs
c

h
li

e
ß

u
n

g

V
P

P

P

P

D

D D
D

D

D

D

83

127

118

106

112

116

107

129

128

126

125

130
101

110

100

115
103

355

111

356

367

124

119

113

121

123
122

117

108

109

353

359

370
120

354

340
63

31
2

98
16300

71

114
3

114
2

114
1

188
5

188
3

21
4

29
11

29
9

86
1

32
9

32
6

32
8

83
7

94
1

86
1

135
14

151
96

170
95

82
4

29
4

29
6

96
2

185
12

82/3

96/1

85/2
83/4

6.00 m

öffentliche Grünanlage/Anpflanzung Hecke

KFZ-Erschließung

Geltungsbereich der 3. Änderung
des Bebauungsplanes Nr. 298 "Osterstraße"

Festsetzung GFL Fläche

Fußwege /
Fuß- und Radweg

Baum Anpflanzung

Baum Erhalt

Legende:

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 298 "Osterstraße"
KONZEPT
Aufgestellt:
Stadtverwaltung Aurich, Fachdienst 21 Planung
Aurich, im Mai 2024
Maßstab  1 :  500
bearb. Gerdes/Wulle                                                    gez. Tholen
Mappe: Stadt Aurich Zeichner/Planungsamt BPlan 298_3/Festsetzungen



L

D
D

D

D

D

D

Georgswall

L
o
h
n
e

B
ra
n
d
g
a
s
s
e

Osterstraße

1

27

9

Grundstück

4

8

46

33

Investoren -

1
3

3

5

10

15

14

20

21
26

34

42

43

öffentliche Stellplätze

private

Stellplätze

2

6

Bebauungsplan Nr. 298/3. Änderung
Stellplatzkonzept südlich Osterstraße
Stadtverwaltung Aurich, Fachdienst 21 Planung
Aurich, im Juni 2024
Maßstab   1   :   500
bearb.: Wulle / Gerdes                                                                  gez. Tholen
Mappe: Stadt Aurich Zeichner/Planungsamt/Städtebaulicher Entwurf/
             Parkplatz Georgswall Variante

Baumerhaltung

Denkmal geschützte Gebäude

Baumanpflanzung

anzupflanzende Hecke

Baumanpflanzung Linden



IEL GmbH                                                         
   

 

   
 

IEL-Stellungnahme Nr. 5127-24-L1, B-Plan Nr. 298 Stadt Aurich, Datensatz Parkplätzlärm  Seite 1 von 2 

Datensatz: 
 
Parkplatzlärmstudie (3)  B-Plan Nr. 298/3.Änderung  

PRKL001  Bezeichnung  P1, öffentlicher Stellplatz  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  88,55  

  Knotenzahl  34  Lw (Nacht) /dB(A)  73,32  

  Länge /m  268,93  Lw" (Tag) /dB(A)  57,37  

  Länge /m (2D)  268,93  Lw" (Nacht) /dB(A)  42,14  

  Fläche /m²  1312,21  Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  P+R - Parkplatz  

      Modus  Normalfall (zusammengefasst)  

      Kpa /dB  0,00  

      Ki /dB  4,00  

      Oberfläche   Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm  

      B  46,00  

      f  1,00  

      N (Tag)  1,00  

      N (Nacht)  0,03  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  
  DIN 18005 (2023) Verkehr  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  
  Tag (6h-22h)  16,00  Tag  57,4  1,00  16,00000  0,00  57,4  

  Nacht (22h-6h)  8,00  Nacht  42,1  1,00  8,00000  0,00  42,1  

PRKL002  Bezeichnung  P2, private Stellplatzfläche  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  74,02  

  Knotenzahl  8  Lw (Nacht) /dB(A)  64,99  

  Länge /m  75,21  Lw" (Tag) /dB(A)  48,73  

  Länge /m (2D)  75,21  Lw" (Nacht) /dB(A)  39,69  

  Fläche /m²  338,49  Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  P+R - Parkplatz  

      Modus  Normalfall (zusammengefasst)  

      Kpa /dB  0,00  

      Ki /dB  4,00  

      Oberfläche   Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm  

      B  10,00  

      f  1,00  

      N (Tag)  0,40  

      N (Nacht)  0,05  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  
  DIN 18005 (2023) Verkehr  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  
  Tag (6h-22h)  16,00  Tag  48,7  1,00  16,00000  0,00  48,7  

  Nacht (22h-6h)  8,00  Nacht  39,7  1,00  8,00000  0,00  39,7  

PRKL003  Bezeichnung  P3, private Stellplatzfläche  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Parkplatz  Lw (Tag) /dB(A)  79,63  

  Knotenzahl  7  Lw (Nacht) /dB(A)  70,60  

  Länge /m  108,38  Lw" (Tag) /dB(A)  51,26  

  Länge /m (2D)  108,38  Lw" (Nacht) /dB(A)  42,23  

  Fläche /m²  688,15  Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  P+R - Parkplatz  

      Modus  Normalfall (zusammengefasst)  

      Kpa /dB  0,00  

      Ki /dB  4,00  

      Oberfläche   Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm  

      B  20,00  

      f  1,00  

      N (Tag)  0,40  

      N (Nacht)  0,05  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  
  DIN 18005 (2023) Verkehr  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  
  Tag (6h-22h)  16,00  Tag  51,3  1,00  16,00000  0,00  51,3  

  Nacht (22h-6h)  8,00  Nacht  42,2  1,00  8,00000  0,00  42,2  
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Linien-SQ  /ISO 9613 (1)  B-Plan Nr. 298/3.Änderung  

LIQi001  Bezeichnung  KFZ-Erschließung  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Parkplatz  D0  0,00  

  Knotenzahl  3  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  33,43  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  33,43  Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  50,50  -  -  65,74  50,50  

      Nacht  50,50  -  -  65,74  50,50  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  
  DIN 18005 (2023) Verkehr  -  0,0  0,0  0,0  -  0,0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  
  Tag (6h-22h)  16,00  Tag  50,5  12,00  16,00000  10,79  61,3  

  Nacht (22h-6h)  8,00  Nacht  50,5  1,50  8,00000  1,76  52,3  

 
 
 
 



Stadt Aurich B-Plan Nr. 298, 3. Änderung

Parkplatzlärm: Schallimmissionsraster Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
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Stadt Aurich B-Plan Nr. 298, 3. Änderung

Parkplatzlärm: Schallimmissionsraster Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
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