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Aurich, 10.04.2025 
 
 
IEL- Stellungnahme Nr. 5449-25-L1 
Bebauungsplan Nr. 389 „Weizenstraße“, Stadt Aurich 
Hier: Straßenverkehrslärm 
 
 
Sehr geehrter Herr Hogelücht, 
 
in der Stadt Aurich soll der o. g. Bebauungsplan aufgestellt werden. Mit diesem 
Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um ein 
neues Wohngebiet zu realisieren. Aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen geht hervor, 
dass die Erschließung des neuen Wohngebietes über zwei Straßen (nördliche Erschließung 
über die Straßen „Waternüst“ (abgehend vom „Hoher Weg“) und die südliche Erschließung 
über die „Weizenstraße“ (abgehend von der Straße „Schwarzes Fehn“) erfolgt. 
 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurden von den Anwohnern dieser beiden Straßen 
Bedenken dahingehend geäußert, dass zukünftig durch den zusätzlichen Verkehr eine zu 
hohe Verkehrslärmbelastung entstehen könnte. Aus diesem Grund haben Sie uns gebeten, 
eine Verkehrslärmberechnung durchzuführen. 
 
Ziel dieser Untersuchung ist es, die durch den zusätzlichen Verkehr des neuen Wohngebietes 
bewirkte Schallimmissionsbelastung in den benachbarten Wohngebieten zu ermitteln und zu 
beurteilen.  
 
Der Verkehrslärm wird auf der Basis von prognostizierten Verkehrsdaten berechnet und mit 
den in der 16. BImSchV „Verkehrslärmschutzverordnung“ aufgelisteten 
Immissionsgrenzwerten verglichen. Folgende Immissionsgrenzwerte werden hierbei für die 
Wohnhäuser entlang der oben genannten Straßen herangezogen: 
 
 

 

Niedersächsische Landgesellschaft mbH 
Geschäftsstelle Aurich 
Herr Carsten Hogelücht 
Wagenweg 13 
 
26603 Aurich 
 
per E-Mail 
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„Allgemeines Wohngebiet (WA)“ 
Tag (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr): 59 dB(A) 
Nacht (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr): 49 dB(A) 
 
Der Anwendungsbereich der Verkehrslärmschutzverordnung bezieht sich auf den Bau oder 
die wesentliche Änderung einer öffentlichen Straße. Die in §1 der 
Verkehrslärmschutzverordnung aufgeführten Bedingungen für eine wesentliche Änderung 
treffen im vorliegenden Fall nicht zu. Mangels alternativer Beurteilungsvorschriften erfolgt hier 
die Beurteilung in Anlehnung an die Verkehrslärmschutzverordnung. Hilfsweise wird 
zusätzlich auf den Abschnitt 7.4 „Berücksichtigung von Verkehrsgeräuschen“ der TA-Lärm 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) verwiesen. 
 
Basis der Berechnungen ist die durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge (DTV) als Mittelwert 
über alle Tage des Jahres, die sich daraus ergebende stündliche Verkehrsstärke mt (tags), 
mn (nachts) und der jeweilige LKW-Anteil p1 (Lkw1, Lastkraftwagen ohne Anhänger und 
Busse) und p2 (Lkw2, Lastkraftwagen mit Anhänger bzw. Sattelkraftfahrzeuge).  
 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurden vom Ingenieurbüro für Straßen- und Tiefbau 
(IST) aus Schortens die zusätzlichen, durch das neue Wohngebiet bewirkten 
Verkehrsmengen ermittelt. Diese wurden uns zur Verfügung gestellt. Für die Berechnungen 
werden folgende Daten berücksichtigt: 
 

Prognose  Weizenstraße / Schwarzes Fehn 
Waternüst / Hoher Weg 

mt [kfz/h] 20,63 17,00 

p1,t [%] 3,6 3,7 

p2,t [%] 0 0 

mn [kfz/h] 2,75 2,75 

p1, n[%] 0 0 

p2, n[%] 0 0 
 
Tabelle 1: Verkehrszahlen 

 
Es wird auf den Straßenabschnitten „Hoher Weg“, „Waternüst“ und „Weizenstraße“ eine 
zulässige Höchstgeschwindigkeit v = 30 km/h zugrunde gelegt. Für den Straßenabschnitt 
„Schwarzes Fehn“ wird eine zulässige Höchstgeschwindigkeit v = 50 km/h zugrunde gelegt. 
Die Straßendeckschicht der Straße „Hoher Weg“ wird als „nicht geriffelter Gussasphalt“ 
eingestuft. Für diese Straßenoberfläche wird gemäß RLS-19, Tabelle 4a kein Korrekturwert 
für den Straßendeckschichttyp angesetzt (DSD,SDT,FzG(v) = 0 dB).  
 
Die Straßendeckschichten der Straßen „Waternüst“, „Weizenstraße“ und „Schwarzes Fehn“ 
werden als „Pflaster mit ebener Oberfläche“ eingestuft. Für diese Straßenoberfläche werden 
gemäß RLS-19, Tabelle 4a Korrekturwerte für den Straßendeckschichttyp von  
DSD,SDT,(v) = 1 dB (30 km/h) und DSD,SDT,(v) = 3 dB (50 km/h) angesetzt. 
 
Auf Basis der prognostizierten Verkehrsmenge wurde eine Schallimmissionsberechnung 
exemplarisch für einige Wohnhäuser entlang der o.g. Straßen durchgeführt. Die Ergebnisse 
der Schallimmissionsberechnung sind in den nachfolgenden Tabellen zusammenfassend 
dargestellt. Zusätzlich werden die Ergebnisse flächendeckend als Schallimmissionsraster 
getrennt für „Tag“ und „Nacht“ dargestellt (s. Anhang). 
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Immissionspunkte 
IRW Tag 
[dB(A)] 

Lr, Tag 
[dB(A)] 

IRW Nacht 
[dB(A)] 

Lr, Nacht 
[dB(A)] 

IP 01 Weizenstraße 14  59 48,1  49 38,8  
IP 02 Weizenstraße 12  59 50,4  49 41,1  
IP 03 Weizenstraße 10  59 50,6  49 41,3  
IP 04 Weizenstraße 8  59 50,6  49 41,3  
IP 05 Weizenstraße 6  59 50,7  49 41,4  
IP 06 Weizenstraße 4  59 49,6  49 40,3  
IP 07 Weizenstraße 2  59 49,3  49 40,0  
IP 08 Schwarzes Fehn 2  59 51,0  49 41,7  
IP 09 Weizenstraße 9  59 49,6  49 40,3  
IP 10 Weizenstraße 7  59 51,6  49 42,3  
IP 11 Weizenstraße 5  59 49,5  49 40,2  
IP 12 Weizenstraße 3  59 51,7  49 42,3  
IP 13 Schwarzes Fehn 4  59 53,0  49 43,7  
IP 14 Waternüst 12  59 44,9  49 36,4  
IP 15 Waternüst 10  59 50,3  49 41,8  
IP 16 Waternüst 8  59 51,0  49 42,5  
IP 17 Waternüst 4  59 50,6  49 42,1  
IP 18 Waternüst 2  59 50,7  49 42,2  
IP 19 Waternüst 5  59 51,2  49 42,7  
IP 20 Waternüst 7  59 51,7  49 43,2  
IP 21 Waternüst 9  59 50,4  49 41,9  
IP 22 Waternüst 11  59 49,4  49 40,9  
IP 23 Hoher Weg 11  59 49,7  49 41,2  

 
Tabelle 2: Berechnungsergebnisse / Tag und Nacht 

 
Es zeigt sich, dass die zulässigen Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung 
durch den zusätzlich bedingten Verkehr sowohl tagsüber als auch nachts deutlich 
unterschritten werden. Ergänzend wurde eine Schallimmissionsberechnung unter der 
Annahme durchgeführt, dass die gleichen Verkehrsmengen bereits durch die Anwohner der 
beiden Straßen bewirkt werden. 
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Immissionspunkte 
IRW Tag 
[dB(A)] 

Lr, Tag 
[dB(A)] 

IRW Nacht 
[dB(A)] 

Lr, Nacht 
[dB(A)] 

IP 01 Weizenstraße 14  59 51,1  49 41,8  
IP 02 Weizenstraße 12  59 53,4  49 44,1  
IP 03 Weizenstraße 10  59 53,6  49 44,3  
IP 04 Weizenstraße 8  59 53,6  49 44,3  
IP 05 Weizenstraße 6  59 53,7  49 44,4  
IP 06 Weizenstraße 4  59 52,6  49 43,3  
IP 07 Weizenstraße 2  59 52,3  49 43,0  
IP 08 Schwarzes Fehn 2  59 54,0  49 44,7  
IP 09 Weizenstraße 9  59 52,6  49 43,3  
IP 10 Weizenstraße 7  59 54,6  49 45,3  
IP 11 Weizenstraße 5  59 52,5  49 43,2  
IP 12 Weizenstraße 3  59 54,7  49 45,4  
IP 13 Schwarzes Fehn 4  59 56,0  49 46,7  
IP 14 Waternüst 12  59 48,0  49 39,4  
IP 15 Waternüst 10  59 53,3  49 44,8  
IP 16 Waternüst 8  59 54,0  49 45,5  
IP 17 Waternüst 4  59 53,6  49 45,1  
IP 18 Waternüst 2  59 53,8  49 45,3  
IP 19 Waternüst 5  59 54,2  49 45,7  
IP 20 Waternüst 7  59 54,7  49 46,2  
IP 21 Waternüst 9  59 53,4  49 44,9  
IP 22 Waternüst 11  59 52,5  49 44,0  
IP 23 Hoher Weg 11  59 52,7  49 44,2  

 
Tabelle 3: Berechnungsergebnisse / Tag und Nacht (Bestand und neu) 

 
Es zeigt sich, dass auch unter Berücksichtigung der doppelten Verkehrsmenge die zulässigen 
Immissionsgrenzwerte tagsüber und nachts unterschritten werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
IEL GmbH  
 
 
 
 
 
Tomke Haan (M. Eng.)   Volker Gemmel (Dipl.-Ing.(FH)) 
(Projektbearbeiterin Schallschutz)   (Technischer Leiter Schallschutz)
  
 
 
Anhang: 
 
Übersichtskarte (1 Seite) 
Schallimmissionsraster Tag / Nacht (4 Seiten) 
Berechnungsergebnisse (1 Seite) 
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Schallimmissionsraster Weizenstraße "Nacht"
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Kurze Liste  Punktberechnung                           

Immissionsberechnung  Beurteilung nach 16. BImSchV  

Verkehr               Einstellung: Referenzeinstellung  

    Tag (6h-22h)    Nacht (22h-6h)            

    IRW  L r,A  IRW  L r,A          

    /dB  /dB  /dB  /dB          

IPkt001  IP 01 Weizenstraße 14  59,0  48,1  49,0  38,8          

IPkt002  IP 02 Weizenstraße 12  59,0  50,4  49,0  41,1          

IPkt003  IP 03 Weizenstraße 10  59,0  50,6  49,0  41,3          

IPkt004  IP 04 Weizenstraße 8  59,0  50,6  49,0  41,3          

IPkt005  IP 05 Weizenstraße 6  59,0  50,7  49,0  41,4          

IPkt006  IP 06 Weizenstraße 4  59,0  49,6  49,0  40,3          

IPkt007  IP 07 Weizenstraße 2  59,0  49,3  49,0  40,0          

IPkt008  IP 08 Schwarzes Fehn 2  59,0  51,0  49,0  41,7          

IPkt009  IP 09 Weizenstraße 9  59,0  49,6  49,0  40,3          

IPkt010  IP 10 Weizenstraße 7  59,0  51,6  49,0  42,3          

IPkt011  IP 11 Weizenstraße 5  59,0  49,5  49,0  40,2          

IPkt012  IP 12 Weizenstraße 3  59,0  51,7  49,0  42,3          

IPkt013  IP 13 Schwarzes Fehn 4  59,0  53,0  49,0  43,7          

IPkt014  IP 14 Waternüst 12  59,0  44,9  49,0  36,4          

IPkt015  IP 15 Waternüst 10  59,0  50,3  49,0  41,8          

IPkt016  IP 16 Waternüst 8  59,0  51,0  49,0  42,5          

IPkt017  IP 17 Waternüst 4  59,0  50,6  49,0  42,1          

IPkt018  IP 18 Waternüst 2  59,0  50,7  49,0  42,2          

IPkt019  IP 19 Waternüst 5  59,0  51,2  49,0  42,7          

IPkt020  IP 20 Waternüst 7  59,0  51,7  49,0  43,2          

IPkt021  IP 21 Waternüst 9  59,0  50,4  49,0  41,9          

IPkt022  IP 22 Waternüst 11  59,0  49,4  49,0  40,9          

IPkt023  IP 23 Hoher Weg 11  59,0  49,7  49,0  41,2          

 
Kurze Liste  Punktberechnung                           

Immissionsberechnung  Beurteilung nach 16. BImSchV  

Verkehr Bestand+neu                       Einstellung: Referenzeinstellung  

    Tag (6h-22h)    Nacht (22h-6h)            

    IRW  L r,A  IRW  L r,A          

    /dB  /dB  /dB  /dB          

IPkt001  IP 01 Weizenstraße 14  59,0  51,1  49,0  41,8          

IPkt002  IP 02 Weizenstraße 12  59,0  53,4  49,0  44,1          

IPkt003  IP 03 Weizenstraße 10  59,0  53,6  49,0  44,3          

IPkt004  IP 04 Weizenstraße 8  59,0  53,6  49,0  44,3          

IPkt005  IP 05 Weizenstraße 6  59,0  53,7  49,0  44,4          

IPkt006  IP 06 Weizenstraße 4  59,0  52,6  49,0  43,3          

IPkt007  IP 07 Weizenstraße 2  59,0  52,3  49,0  43,0          

IPkt008  IP 08 Schwarzes Fehn 2  59,0  54,0  49,0  44,7          

IPkt009  IP 09 Weizenstraße 9  59,0  52,6  49,0  43,3          

IPkt010  IP 10 Weizenstraße 7  59,0  54,6  49,0  45,3          

IPkt011  IP 11 Weizenstraße 5  59,0  52,5  49,0  43,2          

IPkt012  IP 12 Weizenstraße 3  59,0  54,7  49,0  45,4          

IPkt013  IP 13 Schwarzes Fehn 4  59,0  56,0  49,0  46,7          

IPkt014  IP 14 Waternüst 12  59,0  48,0  49,0  39,4          

IPkt015  IP 15 Waternüst 10  59,0  53,3  49,0  44,8          

IPkt016  IP 16 Waternüst 8  59,0  54,0  49,0  45,5          

IPkt017  IP 17 Waternüst 4  59,0  53,6  49,0  45,1          

IPkt018  IP 18 Waternüst 2  59,0  53,8  49,0  45,3          

IPkt019  IP 19 Waternüst 5  59,0  54,2  49,0  45,7          

IPkt020  IP 20 Waternüst 7  59,0  54,7  49,0  46,2          

IPkt021  IP 21 Waternüst 9  59,0  53,4  49,0  44,9          

IPkt022  IP 22 Waternüst 11  59,0  52,5  49,0  44,0          

IPkt023  IP 23 Hoher Weg 11  59,0  52,7  49,0  44,2          
 


