
Ergebnis Programm Ver_Bau
Größe der Nutzung

Einheit
Bezugsgröße

Einwohnerverkehr
min. Kfz-Zahl max. Kfz-Zahl

Kennwert für Einwohner

Anzahl Einwohner 105 126
Wegehäufigkeit 3,5 4,0

Wege der Einwohner 368 504
Einwohnerwege außerhalb Gebiet  [%] 15 15

Wege der Einwohner im Gebiet 312 428
MIV-Anteil [%] 30 70

Pkw-Besetzungsgrad 1,5 1,5
Pkw-Fahrten/Werktag 62 200

Besucherverkehr durch Wohnnutzung
5 5

Kennwert für Besucher

Wege der Besucher 18 25
MIV-Anteil [%] 60 80

Pkw-Besetzungsgrad 2,0 2,0
Pkw-Fahrten/Werktag 6 10

Beschäftigtenverkehr

Kennwert für Beschäftigte

Anzahl Beschäftigte
Anwesenheit [%] 100 100
Wegehäufigkeit

Wege der Beschäftigten
MIV-Anteil [%]

Pkw-Besetzungsgrad
Pkw-Fahrten/Werktag

Kundenverkehr durch gewerbliche Nutzung

Anteil Beschäftigte
an Einwohnern [%] 

Süd

Anteil des
Besucherverkehrs [%] 

Wohneinheiten

42 Wohneinheiten
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Kennwert für Kunden/Besucher

Wege der Kunden/Besucher
MIV-Anteil [%]

Pkw-Besetzungsgrad
Pkw-Fahrten/Werktag 

Güterverkehr

Kennwert für Güterverkehr

Lkw-Fahrten durch Gewerbenutzung
Lkw-Fahrten je Einwohner 0,05 0,05

Lkw-Fahrten durch Wohnnutzung 5 6
Lkw-Fahrten/Werktag 5 6

Gesamtverkehr 
Pkw- und Lkw-Fahrten je Werktag 73 216

Binnenverkehr je Werktag
Quell- bzw. Zielverkehr je Werktag 37 108

je Beschäftigtem

je Beschäftigtem
Wege

Lkw-Fahrten
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PSA01
Textfeld
145 Fahrten (in 24 Std. im Mittel)
...
  73 Fahrten (in 24 Std. im Mittel)




